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SPECIFICATIES 
 

Type DN* Q* 

[m3/h] 

T1=T2 B L H 

MP-PB 100 Ø 110 12 650 1250 2100 1000 

MP-PB 160 Ø 125 40 650 1250 2100 1000 

MP-PB 200 Ø 200 70 700 1250 2500 1050 

MP-PB 250 Ø 250 130 750 1250 2500 1100 

MP-PB 300 Ø 315 220 850 1500 2700 1200 

MP-PB 400 Ø 400 450 900 1500 2800 1250 

MP-PB 500 Ø 500 730 1000 1750 3000 1350 

MP-PB 600 Ø 630 980 1150 1750 3300 1500 

DN = Nominale diameter 
Q = Capaciteit in kuub per uur 

ESEP MEETPUT SERIE MP-PB 100-600 

 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                  

ESEP Milieutechniek B.V. | NL: Celsiusstraat 20, 6003 DG Weert                 T: +31 495 543 430                                                      info@esep.nl 
                                         | BE:   postbus 7                3945 Ham                  T: +32 11 2416 49                                                        www.esep.nl 

Flow meter serie FM-PB voldoet aan ISO 
4359:1983 "Vloeistofstroommeting in 
open kanalen”. De flow meter serie  is 
toepasbaar op ronde kanalen met vrij 
verval en drukloze leidingen. Het 
meetprincipe zorgt voor een exacte 
relatie tussen vloeistofniveau en debiet 
in een kanaal of pijpleiding. Het vloeistof 
niveau wordt gemeten door de ultrasone 
sensor (radarsensor, optioneel) en 
omgezet in de flowverhouding door de 
ultrasone Flow meter. 
 

ESEP gewapend betonnen geprefabriceerde meetput, serie MP-PB 100-600 met een meetcapaciteit 
variërend van 12 m3/h tot 980 m3/h, voorzien van een genormaliseerd Palmer & Bowlus meetsysteem, 
afgedekt door roestwerend behandelde plaatstalen afdekking geschikt voor een belasting van A 15 kN, B 125 
kN of D 400 kN wieldruk. Het MP-PB meetsysteem werkt zonder extra verval in de meetleiding en is daarmee 
zeer goed geschikt om in bestaande rioleringsbuizen toe te passen waarbij extra verval niet wenselijk is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitlezing: actueel debiet, totaal debiet 
Stroomuitgangen: 0-20mA, 4-20mA 
Digitale uitgangen RS232C/485 -     

Modbus (op aanvraag) 
Nauwkeurigheid ± 0,1% van bereik 
Voeding: ~230 V, 50 Hz of 

batterijvoeding 
Ingaand vermogen <10 VA 
Omgevingstemperatuur: zender: -10 

tot +55 C, sensor: -30 
tot +60 C 

Beschermingsgraad behuizing: 
zender: IP65, sensor: IP68 

Materiaal behuizing: zender: ABS, 
sensor: PP, PVDF 

Gewicht: ~1,5kg 
Automatische 

temperatuurcompensatie 
Opties: buitenkast op sokkel 
Grotere uitvoeringen op aanvraag 
 


