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SPECIFICATIES 
 

Type I* D Ød H T 1 T 2 Incl. Dekplaat 
kl. A 15 kN. 

Incl. Dekplaat 
kl. B 125 kN. 

ST 9120 2000 1500 125 1500 250 300 1420 kg. 1805 kg. 

ST 9130 3000 1700 125 1680 280 330 1900 kg. 2415 kg. 

ST 9150 5000 2230 125 1730 320 370 4060 kg. 4875 kg. 

ST 9170 7500 2350 125 2160 320 370 4500 kg. 5500 kg. 

ST 91100 10000 2810 125 2060 320 370 6400 kg. 7700 kg. 

ST 91150 15000 3480 125 1930 320 370 8260 kg. 9975 kg. 

ST 91200 20000 3480 125 2480 320 370 9850 kg. 11565 kg. 

Indien deksel klasse B 125 kN** + 150 + 150 + 150  

Indien deksel klasse D 400 kN** + 340 + 340 + 340  

 

I* = Inhoud regenwaterput (liters). 
 
 

** N.B. Maximale gronddekking 500 mm, bij hoge grondwaterstand, intensief zwaar verkeer, of diepere plaatsing dienen extra voorzieningen te 

worden getroffen. Fabrieksgarantie op waterdichtheid tot het gebruikelijk watervoerend bereik. Zie bijgeleverde plaatsingsinstructies. 

INFILTRATIEPUTTEN 

Voor infiltratie (regen)water in bodem 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                                  
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 Betondek niet geschikt voor 
verkeersbelasting en beperkte 

gronddruk max. 0,5 meter 

 Voldoet aan het bouwstoffenbesluit NL 

BSB-BRL 5070 
 Voorzien van CE-verklaring 

 

Optioneel 
Indien sprake van verkeersbelasting, 

verzwaard betondek klasse B 125 kN met 

mangat afdekking: 

 gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 
klasse B 125 kN  

 of gietijzer-beton combinatie klasse D 

400 kN wieldruk** type E352BR/240 

Indien sprake van hoge grondwaterstand 
en/of diepe plaatsing: 

 Staalvezels in betonsamenstelling 

 Vloeistofdichte afwerking tussen 

betonput en afdekplaat 
 Vloeistofdichte afwerking aan binnen 

zijde put 

 

Infiltratie-putten worden gebruikt om 

(regen)water te infiltreren in de 

bodem. Dit wordt veelal toegepast om 
uitdroging van de bodem te voorkomen 

bijvoorbeeld daar waar regenwater 

wordt afgevoerd. Bij nieuwbouw is het 

installeren van infiltratie-putten 
verplicht. Ook wordt dit toegepast 

(bijvoorbeeld achter minizuiveringen) 

op die plaats waar geen lozing op het 
riool of oppervlaktewater mogelijk is.    

 

ESEP betonnen geprefabriceerde “infiltratieput”, serie ST 9100 (in geperforeerde uitvoering). Inlaat / 

overstort voorzien van instortmof met rubbermanchet. Betondek met mangat afdekking door betondeksel, 

standaard niet geschikt voor verkeersbelasting en beperkte gronddruk max. 0,5 meter. Optioneel, Indien 
sprake van verkeersbelasting, verzwaard betondek met mangat afgedekt door gietijzeren deksel of gietijzer-

beton combinatie. Mangat opening 600 x 600 mm. 

 


