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TOEPASSING     TEKENING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWALITEIT 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

SPECIFICATIES 
 

Type I* D Ød H T1 T2 Kg.* 
Totaal gewicht 

(kg) 

R 90200 D400 20.000 4500/3000 125 2450 650 670 10.640 15.000 

 

I* = Totale inhoud (liters) 

Kg.* = Gewicht zwaarste onderdeel 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
** N.B. Maximale gronddekking 500 mm, bij hoge grondwaterstand, intensief zwaar verkeer, of diepere plaatsing dienen extra voorzieningen te 

worden getroffen. Fabrieksgarantie op waterdichtheid tot het gebruikelijk watervoerend bereik. Zie bijgeleverde plaatsingsinstructies. 

 

BUFFERPUT 

Voor opvang en bufferen van (afval) water 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                                    
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 Voldoet aan het bouwstoffenbesluit 

NL BSB-BRL 5070 

 Voorzien van CE-verklaring 
 Gietijzer-beton combinatie klasse D 

400 kN wieldruk** 

 

Indien sprake van hoge 
grondwaterstand en/of diepe plaatsing: 

 Staalvezels in betonsamenstelling 

 Vloeistofdichte afwerking tussen 

betonput en afdekplaat 
 Vloeistofdichte afwerking aan binnen 

zijde put 

 

Bufferputten worden toegepast om 

water (afvalwater) op te kunnen slaan 

ten behoeve van gebruik voor 

bijvoorbeeld spoel- en reinigings-
werkzaamheden of gebruik in het 

grijswater & afvalwater circuit 

(toiletten, wasmachines, tuin). 
Desgewenst kunnen wij u een compleet 

systeem hiervoor aanbieden. 

ESEP gewapend betonnen geprefabriceerde “bufferput”, serie R 90200 D400. In- en uitlaat voorzien van 

instortmof met rubbermanchetmof. Betondek met mangat afdekking, standaard geschikt voor zwaar 

verkeersbelasting (deksel D400 KN). 
 


