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SPECIFICATIES 
Type A A 1 B B 1 C D E Kg. 

E.BOX PLUS D 230-400V/50-60 212 265 282 337 320 260 120 5 

 
 

 

E.BOX PLUS D 
Sturingskast ten behoeve van pompinstallaties 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                       
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 Bedieningskeuzeknoppen AUT-0-MAN. 
 Alarm RESET drukknop. 
 Beschermingsklasse IP 55 zelfdovend 

thermoplastisch materiaal.  
 Het controle paneel beschermd de 

pompen in abnormale 
omstandigheden. Denk aan 
piekspanningen en hoge 
temperaturen (met automatische 
reset), kortsluiting (met zekeringen), 
pompstroompieken, droogloop, snelle 
start, storing in de druksensor en 
inconsistentie van de externe 
beveiligingscommando's. 

 3 meldingslampjes 

- In bedrijf 
- Stop 

- Alarm 

 Inclusief 1,6” display met 
waterhoogte indicatie. 

 Sturing van pompinstallaties 
 1 of 2 pompen 
 Toepasbaar tussen -10oC en 

+40oC 
 Tot 5,5 KW 
 Mogelijkheid externe doormelding 

middels vrij potentiaal contact 

 

 

 

ESEP  E.box plus D is een elektronisch bedieningspaneel voor de bescherming en automatische sturing van 
één of twee dompelpompen of drukpompen die zowel eenfasig als driefasig zijn geïnstalleerd in huishoudelijke, 
civiele en industriële omgevingen. De E.box plus D is compatibel met alle modellen pompen met een stroom 
tussen 1 en 12A met een vermogen tot 5,5 KW. 
 


