
 

 

PRODUCT OMSCHRIJVING 
 

 

 

 

 

 

TOEPASSING     TEKENING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

KWALITEIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIES 
 

Type H A Ø d T 1 T 2 

ZV 50 420 560 50 200 265 

 
Ook leverbaar met een bijpassend onderstel (bijvoorbeeld bij plaatsing onder een aanrecht). 
 

 

ZANDVANGER POLYPROPYLEEN 
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� Eenvoudig te monteren tussen iedere 
afvoer, dankzij de standaard 
meegeleverde klemkoppelingen 50 
mm 

� Geen stankoverlast door het goed 
afsluitbare deksel met klemmen en 
O-ring 

� Zandvanger is voorzien van een 
polypropyleen uitneembare emmer 

Bezinkselafscheiders worden o.a. 
veelvuldig toegepast in combinatie met 
een olie- of vetafscheider. Ook worden 
ze vaak gebruikt ter bescherming van 
het riool of oppervlaktewater bij sterk 
slibhoudende afvalwaterstromen.  
 

ESEP polypropyleen zandvanger type ZV 50. Speciaal voor de opvang voor zand, gips, koffiedik, glas- en 
etensresten. Onderhoudsvrij door de robuuste, geheel polypropyleen (kunststof) uitvoering, ook onder de 
zwaarste gebruiksomstandigheden. Eenvoudig te monteren tussen iedere afvoer, dankzij de standaard 
meegeleverde klemkoppelingen 50 mm. Geen stankoverlast door het goed afsluitbare deksel met klemmen en 
O-ring. Zandvanger is voorzien van een polypropyleen uitneembare emmer. Deze dient regelmatig te worden 
geleegd. 
 

 


