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KWALITEIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECIFICATIES 
 

Type l/s I* Ød L B H A in A uit Dks. Kg. 

NG 1 BG 0,5 16 50 625 375 550 300 200 1 15 

 
I* = Inhoud slibvanggedeelte (liters).               
 
Speciale afmetingen op aanvraag. 

 

 

GIPS- EN BEZINKSELAFSCHEIDERS 
Voor chirurgische/orthopedische behandelkamers, tandartspraktijken, scholen, keukens 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                                      
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� Uitneembare bezinkselbakken voor 
het reinigen van de afscheider 

� Zeer compact 
� Uitsluitend gebruik gemaakt van 

duurzame HDPE materialen 

De HDPE gips- en bezinkselafscheiders 
worden toegepast bij chirurgische-/ 
orthopedische behandelkamers, 
tandartspraktijken, scholen en 
keukens. 

ESEP HDPE polyetheen bezinkselafscheider voor chirurgische/orthopedische behandelkamers, tandarts-
praktijken, scholen en keukens, serie NG BG (geschikt voor plaatsing boven de grond), in een vorstvrije 
locatie, bijvoorbeeld achter een spoelbak. Capaciteit 0,5 l/s. Afdekking stankdicht gekneveld.  
 

 


