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SPECIFICATIES 
Type I* Ø D H A1 A2 Ød gewicht 

FS 9040 4000 1800 1860 1650 1600 125 160 kg 

FS 9050 5000 1800 2260 2020 1980 125 180 kg 

FS 9060 6000 1800 2520 2230 2190 125 200 kg 

 
 

I* = Inhoud septictank (liters). 
 
 
** N.B. bij installatie dienen extra voorzieningen te worden getroffen! Zie bijgeleverde plaatsingsinstructies!  

 

SEPTIC TANK LDPE  
Voor fecaliën houdend afvalwater 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                                 
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� Niet geschikt voor verkeerbelasting. 
Voor installatie, zie 
plaatsingsvoorschriften. 

� Materiaal rotatiegegoten LDPE 
(polyethyleen) 

� Voorzien van CE-verklaring 

Een IBA klasse I is bedoeld voor de 
zuivering van huishoudelijk afvalwater 
op de plaatsen waar geen hogere 
zuiveringsgraad dan klasse I is vereist. 
Hierna mag het geloosd worden op het 
oppervlaktewater. Ongezuiverd lozen 
van huishoudelijk afvalwater is niet 
meer geoorloofd. 

ESEP LDPE kunststof “septic opslagtank”, serie FS 9000, inhoud 4000 t/m 6000 l. Voor plaatsing in of 
boven de grond. Voorzien van één schroefdeksel Ø 480 mm. Niet geschikt voor verkeerbelasting. LET OP: voor 
installatie, zie plaatsingsvoorschriften!!! 
 

 


