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SPECIFICATIES 
 

Type H D B Ø d Ø D i Ø D u Capaciteit 

PTR 300 570 500 1200 300 2” 3” variabel 

PTR 600 1100 1100 1200 600 DN 200 DN 250 variabel 

 

ROTERENDE RVS ZEEFTROMMEL 
Voor het zuiveren van grove deeltjes uit afvalwater 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                                        
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� Materiaal RVS AISI 304 of           

RVS 316 (optioneel) 

� Maaswijdte van zeef is variabel van 
150 t/m 3000 micron 

� Plaatdikte van omkasting RVS 2 mm 

� Zeer stabiele en duurzame installatie 
� Voorzien van inwendige 

sproeinozzles t.b.v automatische 

reiniging 

� Voorzien van fosfor bronzen 
afschrapers om vaste delen te 

verwijderen van de trommel 
 

Zeeftrommels worden daar toegepast 

waar redelijk grove deeltjes (groter dan 

0,15 mm) uit een (afval)waterstroom 

gehaald dienen te worden. Ze worden 
veelal toegepast bij vis/vlees-

verwerkende industrie, composterings-

bedrijven, voedingsindustrie e.d.. 
Afhankelijk van de capaciteit zijn de 

zeeftrommels verkrijgbaar in diverse 
afmetingen.    

ESEP  “Roterende RVS zeeftrommels” serie PTR. Capaciteit is afhankelijk van type, maaswijdte zeef, 

waterkwaliteit en vervuilingsgraad. Materiaal RVS AISI 304. Maaswijdte van zeef is variabel van 150 t/m 3000 

micron (nader te bepalen). Plaatdikte van omkasting RVS 2 mm, van onderdelen variabel. Zeeftrommel is 
voorzien van inlaat aan de achterzijde of bovenzijde en uitlaat aan de onderzijde of achterzijde. Optioneel een 

afsluitkap en opvangbak.  

 


