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SPECIFICATIES 
 

Specificaties afhankelijk van type. Maatwerk leverbaar  

RVS SPOELKLEP serie KS 

 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                
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• Kosteneffectief, energiebesparend 

en duurzaam. 
• Alle onderdelen en bevestigings-

materiaal is uitgevoerd in RVS 

304L of RVS 316 

• De dichting tussen spoelklep en 
wand gebeurt dmv EPDM dichting 

• Voorzien van hydraulisch 

aggregaat  met 3 fasige elektrische 

motor 50 Hz en magneetventielen 
• Extra spoelkracht door vrije slag 

vergrendeling (optie) 

• Robuuste RVS spoelklep op RVS 
raamwerk 

• In rust drukloos systeem 

• Volledige afstelmogelijkheden 

• Knik- en slijtagevrije hydraulische 
leidingen 
 

Het spoelsysteem is uiterst geschikt 

voor het reinigen ven regenwater berg 
bezink bassins , kokers en riolen met 

volledige spoelwerking zelfs bij niet 

volledige vulling. Vuil kan problemen in 

afvoer of verhoogde vuilemissies 
veroorzaken. 
 

 

ESEP  RVS 1.4301 vloedgolf spoelsysteem serie KS is een reinigingssysteem voor bergbezinkbassins. Het 

berust op het principe van een krachtige spoelgolf die het vereiste vermogen heeft om het bezonken slib over 
een bepaalde oppervlakte in suspensie te brengen en te transporteren.  


