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TOEPASSING     TEKENING* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KWALITEIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIES 
 

Type Ø d* Du LK Aantal gaten Kg. 

ERK-RVS 100 100 280 240 4 4,0 

ERK-RVS 150 150 280 240 4 5,0 

ERK-RVS 200 200 330 290 4 6,5 

ERK-RVS 250 250 390 340 4 10,2 

ERK-RVS 300 300 475 425 6 14,8 

ERK-RVS 350 350 500 450 6 20,2 

ERK-RVS 400 400 550 500 6 25,4 

ERK-RVS 450 450 600 540 6 29,0 

ERK-RVS 500 500 710 650 8 31,2 

ERK-RVS 600 600 810 750 8  

ERK-RVS 700 700 920 860 12  

ERK-RVS 800 800 1020 960 12  

ERK-RVS 900 900 1120 1060 16  

ERK-RVS 1000 1000 1220 1160 16  

 
Ø d*    = Doorlaat diameter 
Tekening* = principe tekening 
 
Andere afmetingen en speciale uitvoeringen op aanvraag. 

TERUGSLAGKLEPPEN serie ERK-RVS 
Voorkomt terugstroming 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                         
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� Geschikt voor montage op vlakke 
(beton) wand dmv chemische ankers 
of ingiet ankers 

� Volledig gefabriceerd uit RVS 304 of 
RVS 316TI 

� Afdichting van Neopreen geleverd bij 
profielen t/m DN 500, bij groter 
speciale profiel afdichting 
gemonteerd 

� Maximaal toelaatbare lekkage 
volgens DIN19569-4 klasse 3 

De RVS terugslagklep wordt toegepast 
in oppervlaktewater, riolen, afvoer-
systemen met een pompstation en 
andere agressieve milieus waar 
eventueel terugstroming voorkomen 
dient te worden. 

 

ESEP RVS terugslagklep voor in oppervlaktewater, riolen en andere agressieve milieus, serie ERK-RVS. 
Geschikt voor montage op vlakke (beton) wand. Volledig gefabriceerd uit RVS 304 of RVS 316TI. Profielen tot 
DN 500 worden geleverd met een dichting van 10mm dik Neopreen. Grotere profielen worden geleverd met 
een speciale dichting, welke aan de klep gemonteerd zit. Montage door chemische ankers of ingiet ankers. 
Maximaal toelaatbare lekkage volgens DIN19569-4 klasse 3 
 


