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TOEPASSING     TEKENING* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KWALITEIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SPECIFICATIES 
 

Type Ø d* A* B H Kg. 

ESA-RVS 100 100 40 250 400 18 

ESA-RVS 150 150 40 300 500 23 

ESA-RVS 200 200 40 350 600 34 

ESA-RVS 250 250 40 400 700 42 

ESA-RVS 300 300 40 450 800 54 

ESA-RVS 350 350 40 550 900 73 

ESA-RVS 400 400 40 600 1000 86 

ESA-RVS 450 450 40 650 1100 95 

ESA-RVS 500 500 40 700 1200 112 

ESA-RVS 600 600 70 900 1500  

ESA-RVS 700 700 70 1000 1700  

ESA-RVS 800 800 70 1100 1900  

ESA-RVS 900 900 70 1200 2100  

ESA-RVS 1000 1000 70 1300 2300  

 
A*    = Afstand tot vloeivlak 
Ø d*    = Doorlaat diameter 
Tekening* = principe tekening 
 
Andere afmetingen en speciale uitvoeringen op aanvraag. 

 

SPINDELAFSLUITERS serie ESA-RVS 
Voor het afsluiten van buismateriaal 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                         

ESEP Milieutechniek B.V. | NL: postbus 10069          6000 GB Weert           T: +31 495 543 430          F: +31 495 532 135               info@esep.nl 
                                         | BE:   postbus 7                3945 Ham                  T: +32 11 2416 49            F: +32 11 2426 30                 www.esep.nl 

� Gefabriceerd uit RVS 304 of 316 
� EPDM of NBR afdichtingsrubber in de 

schuifplaat en EPDM band tussen 
afsluiter en wand 

� Maximale werkdruk voorzijde 6 mwk 
� Maximale werkdruk achterzijde 3 

mwk 
� Maximaal toelaatbare lekkage 

volgens DIN19569-4 klasse 3 
� 4-zijdig dichtend 

De dubbelkerende RVS spindelafsluiter 
wordt veelal toegepast t.b.v. 
oppervlaktewater, riolen en andere 
agressieve milieus waar een afsluiter is 
benodigd. 

 

ESEP dubbelkerende RVS spindelafsluiter ten behoeve van oppervlaktewater, riolen en andere agressieve 
milieus. Serie ESA-RVS voorzien van een niet stijgende spindel. Gefabriceerd uit RVS 304 of indien nodig ook 
beschikbaar in RVS 316. NBR of EPDM afdichtingsrubber in de schuifplaat en NBR of EPDM band tussen 
afsluiter en wand. Maximale werkdruk voorzijde 6 mwk, aan de achterzijde 3 mwk. Maximaal toelaatbare 
lekkage volgens DIN19569-4 klasse 3. Montage door chemische ankers of ingiet ankers. Hiervoor is een vlak 
oppervlak nodig. Elektrisch bedienbaar. 
 


