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TOEPASSING     TEKENING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

KWALITEIT 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

SPECIFICATIES 
 

Type A x A B x B H 

NSR 300 300 x 300 380 x 380 80 

NSR 400 400 x 400 480 x 480 80 

NSR 450 450 x 450 530 x 530 80 

NSR 500 500 x 500 580 x 580 80 

NSR 600 600 x 600 680 x 680 80 

NSR 700 700 x 700 780 x 780 80 

NSR 750 750 x 750 830 x 830 80 

NSR 800 800 x 800 880 x 880 80 

NSR 1000 1000 x 1000 1080 x 1080 80 

 

DEKSEL met PUTRAND 
 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                       
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� Omranding voorzien van een 

neopreen afdichtingsring, 
verankeringen en handvat.  

� Het deksel wordt tegen de rand 

gedrukt middels speciale koperen 

bouten, waardoor een perfecte 
dichting wordt verkregen. 

� Ook leverbaar met draagvermogen 

100, 150, 250 en 400 kN/m² 

� Uitvoering in RVS (50 kN/m²) of 
aluminium (50 kN/m²) op aanvraag 

Veelal als mangatafdekking daar waar 

een stankdichte afdichting gewenst is. 
Geschikt voor de afdekking van 

afscheiders, pompputten, 

inspectieputten enz. 
 

 

ESEP thermisch verzinkte plaatstalen putrand met bakvormige deksel, serie NSR. Omranding voorzien van 

een neopreen afdichtingsring, verankeringen en handvat. Deksel moet ter plaatse geheel of gedeeltelijk (bij 

tegelvloer) gevuld worden met beton. Het deksel wordt tegen de rand gedrukt middels speciale koperen 
bouten, waardoor een perfecte dichting wordt verkregen. Draagvermogen standaard 50 kN/m². 
 


