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SPECIFICATIES 
 

Specificaties afhankelijk van type. Maatwerk leverbaar. 

 
 
  

 

LAMELLEN DUIKWAND type LTW 
 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                       
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� Modulair systeem waardoor montage 

in bestaande systemen eenvoudig is 
� Verbruikt geen energie 

� Weinig onderhoud 

� Door aanpasbare versies is het 

systeem flexibel van structuur en kan 
het voor verschillende situaties op 

maat aangepast worden. 
 

Kenmerk van gemengde rioleringen is 

de combinatie van zowel regenwater 
als afvalwater (DWA). Bij heftige 

regenval treedt vaak een overstort in 

werking om overstromingen en 
wateroverlast te voorkomen. Deze 

overstort kan dan echter onbehandeld 

afvalwater in het milieu terecht laten 

komen met zichtbare vervuiling en 
stankoverlast als gevolg, zeker in dicht 

bewoonde gebieden.  

De lamellen duikwand is uiterst 

geschikt voor het filteren van dit soort 
vervuilingen, zodat deze niet in het 
milieu terecht komen.  

 

 

 

 

ESEP “lamellen duikwand”, type LTW wordt gebruikt voor het tegenhouden van drijvende deeltjes in 

gecombineerde riool en regenwater systemen zonder energieverbruik. Een constructie waarin duikplaten als 
lamellen geïnstalleerd zijn, houd vaste deeltjes tegen. 


