ESEP
CONTROLE/MONSTERNAMEPUT HDPE

Voor controle en monstername achter olie- en vetafscheiders

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP HDPE “controle/monsternameput”, serie PE 21000 geschikt voor plaatsing in de grond. In- en
uitlaat diameter respectievelijk 110, @ 125, @ 160, @ 200 en @250 mm spie. Hoogte schacht bij montage
zelf in te korten. Afgedekt door gietijzeren rand met deksel geschikt voor een belasting tot 125 kN (G315).
Zwaarverkeerdeksel is optioneel (G325).

TOEPASSING TEKENING
Controle/monsternameputten worden
verplicht gesteld te plaatsen achter een | A |
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»= Duurzame HDPE behuizing
= Slechts zeer gering verval zodat ook
in bestaande rioleringssystemen kan
worden toegepast
» Eenvoudig aan te sluiten door spie
einden
Mangat afdekking opties:
= Staal gekneveld deksel 25 kN SPR
300 Ay — o
= Optioneel zwaarverkeerdeksel G325 Q { RS
= Eventueel inclusief met betonnen
drukplaat DP 800.315
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SPECIFICATIES
Type A 2D od L1 H T1 T2
PE 21110 390 x 390 315 110 460 1350 1180 1195
PE 21125 390 x 390 315 125 460 1350 1180 1195
PE 21160 390 x 390 315 160 490 1350 1195 1210
PE 21200 390 x 390 315 200 575 1350 1195 1210
PE 21250 390 x 390 315 250 575 1350 1195 1210

** N.B. bij intensief zwaar verkeer dienen extra voorzieningen te worden getroffen. Zie bijgeleverde plaatsingsinstructies.
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