
 

 

PRODUCT OMSCHRIJVING 
 

 

 
 
 

 

 

TOEPASSING     TEKENING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

KWALITEIT 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

SPECIFICATIES 
 

Specificaties aan te passen aan wensen klant. Totale inhoud ca. 20.000 liter. 

 
 
 

POMPPUT (exclusief pompinstallatie en schakelkast) 
Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                       
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�  Betonkwaliteit: sterkte klasse 

C35/45, milieuklasse XA3 
� Posities en soort aansluitingen aan te 

passen 

� Totale inhoud ca. 20.000 liter 

� Optioneel leidingwerk volledig in 
HDPE uitvoerbaar 

 

Mangat afdekking: 

� gietijzeren deksel volgens NEN-EN 
124 klasse B 125 kN  

� of gietijzer-beton combinatie klasse 
D 400 kN wieldruk 

Pompinstallaties worden daar toegepast 

waar (vervuild)water niet onder vrij 
verval weg kan stromen en naar hoger 

gelegen afvoerstelsels opgebracht dient 
te worden. 

 

ESEP Geprefabriceerde gewapend betonnen “pompput”, type PK 1000. Aansluitingen worden gepositioneerd 

conform opgave. Aansluitingen d.m.v. PVC moffen, SBR of NBR forsheda of ruwe sparing. Leverbaar met 

gemonteerd leidingwerk, sturing en pompen. Verkrijgbaar in de uitvoeringen klasse B 125 kN of klasse D 400 
kN zwaar verkeer. 


