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SPECIFICATIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Type Minimale afm.  

l x b x d  (in mm) 

Pomp 

(mm) 

Voltage Max. 

vermogen 

Capaciteit Opvoerhoogte 

Bundguard 4 

Standaard 

600 x 600 x 560 180 x 230 230 VAC 440 W 7,8 m³/h 4 m 

Bundguard 4 

Dubbel – pomps 

600 x 600 x 560 360 x 460 230 VAC 970 W 15,6 m³/h 4 m 

Bundguard 4 

Grote pomp 

800 x 800 x 560 190 x 304 230 VAC 550 W 13,2 m³/h 4 m 

 
 

 

ESEP Bundguard Issue 4  
Automatische pompunit met olie in water detectie 

Afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden 
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Bedieningspaneel  

▪ Voltage: 110/230 Vac, 440 Watts (1 pomp 

draait) 970 Watts (2 pompen draaien)  

▪ Constructie: RVS IP 66  

▪ Afmetingen: b x h x d = 260 x 320 x 120 

mm  

▪  Bevestiging: Wand/oppervlakte montage 

d.m.v. externe bevestigingslippen 

▪ 8 Indicator LED’s 

▪ Display: 2 x 16 LCD t.b.v pompcyclus teller 
▪ Outputs: stroom uitval, hoog water, olie 

alarm, pomp.  

 

Sensor Unit 

▪ Constructie: Onderdompelingsbestendig 

▪ Afmetingen: b x h x d = 180 x 570 x 70 

mm  

▪ bevestiging: Vrijstaand op de bodem van 

de put 
 

Pomp (standaard versie) 

▪ Voltage: 230 Vac (110 Vac optioneel) 

▪ Constructie: RVS 

▪ Afmetingen: b x h = 250 x 160 mm 

▪ Veiligheid: Thermische trip; self-reset 

▪ Capaciteit: 150 liter per minuut bij 2-3 

meter hoogte 

 

Geschikt voor het pompen van 
afvalwater en vervuild water in het 
algemeen. 
 

De ESEP Bundguard issue 4 automatische pompunit pompt enkel schoon water en detecteert automatisch 
olie in water. The Bundguard Issue 4 is kostenefficiënt, zelfvoorzienend, makkelijk te installeren en heeft een 
alarmeringssysteem welke 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar continue operationeel is. De 
nieuwste communicatie opties zijn beschikbaar t.b.v de Issue 5 waardoor de beheerder snel op de hoogte wordt 
gesteld.  
 
ESEP Bundguard issue 4 Automatische monitoring, besturing en fail-safe system voldoet aan de eisen van de 
DEFRA 2001 olie opslag regelgeving. De pomp/sensorunit is vrijstaand en vereist geen bevestiging aan de 
carterzijde. De unit is gemaakt van roestvrij staal en voorzien van een handgreep voor verwijdering van het 
apparaat en/of als ankerpunt voor hijskettingen enz.  
 

 
 
 

 
 

Pomp /sensor Unit 

Put 

Stroom- & alarm 
kabeling output 

Bedieningspaneel 

Afvoerslang 

 

Anti-sifon apparaat 

Afvoer 

5m kabel 

Bovenaanzicht 

440 mm 
operationeel 
minimum 

555 mm 
minimale 
inbouwdiepte  
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