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SPECIFICATIES 
 

Type L  

[mm] 

H  

[mm]  

B 

[mm] 

Lb 

[mm] 

Bb 

[mm] 

H* 

[mm] 

Bundguard fixeerframe 280 853 220 300 300 653 

 
Lb = Lengte van bodemplaat 

Bb = Breedte van bodemplaat 

H* = Hoogte exclusief het uitstekende frame  
 

 

Bundguard Fixeerframe 
 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                                
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 RVS fixeerframe t.b.v. bundguard 4 

of 5 

 RVS 304 

 Voorzien van monteergaten 
 Monteerbaar op vlakke ondergrond 

 

 

Geschikt voor Bundguard 4 en 5. 

Beschermt de Bundguard tegen blad, 

takken en andere vuildelen. Het 
fixeerframe is geschikt om direct in de 

pompput te plaatsen. 

ESEP “Bundguard fixeerframe”, ontwikkelt voor het beschermen van de ESEP Bundguard issue 4 & 5. 

Het Bundguard fixeerframe bestaat uit een RVS 304 behuizing voorzien van geperforeerde plaat delen. Het 

frame is zo ontworpen dat de Bundguard wordt afgeschermd en stabiel in de pomp put van de trafocel kan 
worden geplaatst. De geperforeerde onderdelen laten voldoende water door echter zorgen ervoor dat 

vervuiling zoals blad, takken en andere vuildelen niet in contact kunnen komen met het pomplichaam.  

 

Door het open design is de Bundguard voor onderhoud nog altijd uitneembaar uit het frame.  
 

 

 
 

 


