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KWALITEIT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIES 
 

Type A x A O x O B x B H Kg. 

E.GYD 300 420 x 420 300 x 300 340x340 100 28 

E.GYD 400 520 x 520 400 x 400 420x420 100 37 

E.GYD 500 620 x 620 500 x 500 520x520 100 54 

E.GYD 600 720 x 720 600 x 600 632x632 100 66 

E.GYD 700 800 x 800 690 x 690 720x720 100 87 

E.GYD 800 790 x 790 690 x 690 763x763 75 71 

E.GYD 900 890 x 890 790 x 790 822x822 75 93 

E.GYD 1000 990 x 990 890 x 890 941x941 80 124 

E.GYD 1100 1090 x 1090 990 x 990 1041x1041 80 145 

 
.  
 

GIETIJZEREN DEKSELS met PUTRANDEN 
 

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden                                                    
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 Geschikt voor een verkeersbelasting 
klasse D 400 kN volgens NEN-EN 124 

 Deksels zijn licht in gewicht en 
voorzien van anti-sliplaag 

Veelal als mangatafdekking in zones 

voor zwaar verkeer. Geschikt voor de 
afdekking van afscheiders, 
pompputten, inspectieputten enz. 
 

 

ESEP gietijzeren putrand met deksel serie E.GYD. Geschikt voor een verkeersbelasting klasse D 400 kN 
volgens NEN-EN 124. Deksels zijn relatief licht in gewicht en voorzien van anti-sliplaag.  
 


