
 

Prestatieverklaring 
Nr. ERK-2023-12-08 

 

1. Unieke identificatie ERK-R-O(S) 150,  ERK-R-O(S) 200, ERK-R-O(S) 250, ERK-R-O(S) 300, 
ERK-R-O(S) 400, ERK-R-O(S) 500, ERK-R-O(S) 600, ERK-R-O(S) 700, 
ERK-R-O(S) 800, ERK-R-O(S) 900, ERK-R-O(S) 1000, ERK-R-O(S) 1200  
ERK-R-OH(S) 150,  ERK-R-OH(S) 200, ERK-R-OH(S) 250, ERK-R-OH(S) 
300, ERK-R-OH(S) 400, ERK-R-OH(S) 500, ERK-R-OH(S) 600, ERK-R-
OH(S) 700, ERK-R-OH(S) 800, ERK-R-OH(S) 900, ERK-R-OH(S) 1000, 
ERK-R-OH(S) 1200, ERK-R-P 100,  ERK-R-PS 125,  ERK-R-PS 150,  ERK-
R-P(S) 200, ERK-R-P(S) 250, ERK-R-P(S) 300,  ERK-R-PS 350, ERK-R-
P(S) 400,  ERK-R-PS  450, ERK-R-P(S) 500,  ERK-R-PS 600,  ERK-R-PS 
700,  ERK-R-PS 800,  ERK-R-PS 900,  ERK-R-PS 1000 ESA-R-O(S) 150,  
ESA-R-O(S) 200, ESA-R-O(S) 250, ESA-R-O(S) 300, ESA-R-O(S) 400, 
ESA-R-O(S) 500, ESA-R-O(S) 600, ESA-R-O(S) 700, ESA-R-O(S) 800, 
ESA-R-O(S) 900, ESA-R-O(S) 1000, ESA-V-O(S) 100, ESA-V-OS 150, 
ESA-V-O(S) 200, ESA-V-O(S) 250, ESA-V-O(S) 300,  ESA-V-OS 350,ESA-
V-O(S) 400, ESA-V-O(S) 500,  ESA-V-O(S) 600,  ESA-V-O(S) 700,  ERK-R-
FS 125-1000 PN10,  ERK-R-PS 125-1000, ERK-R-PSI 290-990, ERK-MW 
100-900, ESA-RVS 100-1000, ERK-RVS 100-1000, ESA-R-OSA 150-1000 

2. Aanduiding In de verzenddocumentatie staat het serienummer vermeld 

3. Toepassing De terugslagklep of spindelafsluiter wordt toegepast in oppervlaktewater, 
riolen, afvoersystemen met een pompstation en andere agressieve milieus 
waar eventueel terugstroming voorkomen dient te worden. 

4. Naam en contactadres fabrikant ESEP Milieutechniek BV  
Celsiusstraat 20  
6003 DG Weert  
The Netherlands  

 

5. Naam en contactadres gemachtigde Niet van toepassing  

6. Systeem voor de beoordeling en 
verificatie van de prestatiebestendigheid 

Systeem 4  

7. Activiteit van de aangemelde certificatie-
instantie zoals vereist in de 
geharmoniseerde norm 

Niet van toepassing 

8. Europese Technische beoordeling Niet van toepassing  

9. Aangegeven prestatie NEN-EN 12050-4  

Essentiële kenmerken prestaties Europees beoordelingsdocument 

Ontwikkeling bij brand E NEN-EN 12050-4 artikel 5.2.9 

Waterdichtheid: 
     - Lekkage 

 
Voldoet 

 
NEN-EN 12050-4 artikel 4.4 en 5.3.4 

Rendement 
     - Functioneren op maximale 
       druk 

 
Voldoet 
 

 
NEN-EN 12050-4 artikel 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.6 

Mechanische weerstand 
     - Weerstaand maximale druk 

 
Voldoet 

 
NEN-EN 12050-4 artikel 5.2.5 

Geluidsniveau 70 dB NEN-EN 12050-4 artikel 4.7 

Duurzaamheid 
     - Waterdichtheid 
     - Rendement 
     - Mechanische weerstand 

 
Voldoet 
Voldoet 
Voldoet 

 
NEN-EN 12050-4 artikel 5.2.4 
NEN-EN 12050-4 artikel 5.2.2-3 en 5.2.6 
NEN-EN 12050-4 artikel 5.2.5 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties, mits 
volledig getransporteerd, geïnstalleerd en onderhouden zoals omschreven in bijbehorende gebruikershandleiding. 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 

Weert, 2023-12-08 getekend: 
 Bruschinski 
  


