
 
 

Prestatieverklaring 
Nr. PA.BETON-2024-04-12 

 

1. Unieke identificatie PA-KMI 6003, PA-KMI 6006, PA-KMI 6010, PA-KMI 6015, PA-KMI 6020, PA-
KMI 6030, PA-KMI 6040, PA-KMI 6050-5, PA-KMI 6080, PA-KMI 6120, PA-KM 
5010, PA-KM 5015, PA-KM 5020, PA-KM 5025, PA-KM 50100, PA-KM 50200, 
PA-KMCI 7003, PA-KMCI 7006, PA-KMCI 7206, PA-KMCI 7010, PA-KMCI 
7015-3, PA-KMCI 7020-2, PA-KMCI 7020-4, PA-KMCI 7020-5, PA-KMCI 7030-
3, PA-KMCI 7030-6, PA-KMCI 7040, PA-KMCI 7050-5, PA-KMCI 7080, PA-
KMCI 70120, BPA-KM 5010, BPA-KM 5015, BPA-KM 5020, BPA-KM 5030, 
BPA-KMI 6003, BPA-KMI 6006, BPA-KMI 6206, BPA-KMI 6010, BPA-KMC 
8010, BPA-KMC 8040, BPA-KMC 8050, BPA-KMC 8080, BPA-KMC 
80100,BPA-KMCI 7003, BPA-KMCI 7006, BPA-KMCI 7206, BPA-KMCI 
7010,BPA-KMCI 7003-30 bypass, BPA-KMCI 7006-60 bypass, BPA-KMCI 
7010-100 bypass, BPA-KMCI 7015-150 bypass, BPA-KMCI 7020-200 bypass, 
BPA-KMCI 7030-300 bypass, BPA-KMCI 7040-400 bypass, BPA-KMCI 7050-
400 bypass, KB 2060.160  KB 2060.200, KB 2060.250, KB 10600, KB 11300, 
KB 12400, KB 13000, KB 14200, KB 14800, KB 15900, KB 16600, KB 17700, 
KB 18300, KB 20100.160, KB 20100.200, KB 20100.250, KB 20100.315, BPA-
KB 2016, BPA-KB 2022, BPA-KB 2041, PA-KMC 8010, PA-KMC 8015, PA-
KMC 8020, PA-KMC 8030, B 2017, B 2022, B 2030, B 2050, B 2070, B 20100, 
B 20150, B 20200 

2. Aanduiding Elk product is voorzien van een label met daarop het serienummer 

3. Toepassing Olieafscheider; Afscheiden koolwaterstoffen in afvalwaterstromen. 
Bezinkselafscheider; Voor het afscheiden van bezinkbare delen en 
andere vaste stoffen uit afvalwater. 

4. Naam en contactadres 
fabrikant 

ESEP Milieutechniek BV  
Celsiusstraat 20  
6003 DG Weert  
The Netherlands  

 

5. Naam en contactadres 
gemachtigde 

Niet van toepassing  

6. Systeem voor de 
beoordeling en verificatie 
van de 
prestatiebestendigheid 

Systeem 4  

7. Activiteit van de 
aangemelde certificatie-
instantie zoals vereist in de 
geharmoniseerde norm 

Niet van toepassing 

8. Europese Technische 
beoordeling 

Niet van toepassing  

9. Aangegeven prestatie NEN-EN 858-1:2002  

Essentiële kenmerken prestaties Europees beoordelingsdocument 

Ontwikkeling bij brand E NEN-EN 858-1 artikel 6.2.8 

Waterdichtheid  Voldoet NEN-EN 858-1 artikel 6.3.2 

Rendement Voldoet NEN-EN 858-1 artikel 4, 6.3.3-6.3.8 en 6.5 

Capaciteit Voldoet NEN-EN 858-1 artikel 6.4 

Duurzaamheid Voldoet NEN-EN 858-1 artikel 6.2 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9     
aangegeven prestaties, mits volledig getransporteerd, geïnstalleerd en onderhouden zoals 
omschreven in bijbehorende gebruikershandleiding. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder 
de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 

Weert, 2024-04-12 getekend: 
 Bruschinski 
  


